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Koko kpl/ 
pkt

pkt/ 
lava

m2/ 
pkt

m2/ 
lava

FF-PIR 30 SAUNA 600 x 1200 mm täyspontti 10 8 7,20 57,60

FF-PIR 30 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 10 8 14,40 115,20

FF-PIR 40 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 10 6 14,40 86,40

FF-PIR 50 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 8 6 11,52 69,12

FF-PIR 70 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 6 6 8,64 51,84

FF-PIR 80 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 5 6 7,20 43,20

FF-PIR 90 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 4 6 5,76 34,56

FF-PIR 100 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 4 6 5,76 34,56

FF-PIR 120 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 3 6 4,32 25,92

FF-PIR 130 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 3 6 4,32 25,92

FF-PIR 140 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 3 6 4,32 25,92

FF-PIR 150 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 2 8 2,88 23,04

FF-PIR 160 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 2 8 2,88 23,04

FF-PIR 200 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 2 6 2,88 17,28

FF-PIR 240 ALK 600 x 2400 mm täyspontti 2 10 2,88 28,80

FF-PIR 20 ALI 600 x 2400 mm suorareunainen 20 6 28,80 172,80

FF-PIR 50 ALI 600 x 2400 mm suorareunainen 8 6 11,52 69,12

FF-PIR 100 ALI 600 x 2400 mm suorareunainen 4 6 5,76 34,56

FF-PIR 150 ALI 600 x 2400 mm suorareunainen 2 8 2,88 23,04

λD
 0,022

FF-PIR FR 0,025–0,027

Kaikki vastaavat kuin FF-PIR ALK ja ALI tuotteet ovat saatavana 
myös muovipinnoitteilla, joiden tilauskoodi on PLK tai PLI.

AL = diffuusiotiivis alumiinilaminaattipinta levyn molemmilla puolilla.
PL = diffuusiotiivis muovilaminaattipinta levyn molemmilla puolilla.
GY = levyn toisella puolella 9 mm reunaohennettu kipsilevy.
I = suorareunainen L = puolipontti K = täyspontti S = saneerauslevy.  
Levyjen saumakohtiin voidaan upottaa 20 x 100 mm puurima.
K600 = runkolevy, jossa pitkät sivut suorareunaisia ja päädyt täyspontattuja.
K900 = runkolevy, jossa päädyt ovat suorareunaisia ja pitkät sivut täyspontattuja.
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kpl/lava m2/lava

FF-PIR 40 GYL 600 x 2600 mm puolipontti (kipsilevy) 60 93,60

FF-PIR 70 GYL 600 x 2600 mm puolipontti (kipsilevy) 34 53,04

Koko kpl/ 
pkt

pkt/ 
lava

m2/ 
pkt

m2/ 
lava

FF-PIR 50 FRL 590 x 2400 mm palonsuojalaminaattipintainen 8 6 11,33 67,97

FF-PIR 70 FRL 590 x 2400 mm palonsuojalaminaattipintainen 6 6 8,50 50,98

FF-PIR 100 FRL 590 x 2400 mm palonsuojalaminaattipintainen 4 6 5,66 33,98

FF-PIR 120 FRL 590 x 2400 mm palonsuojalaminaattipintainen 3 6 4,25 25,49

FF-PIR 140 FRL 590 x 2400 mm palonsuojalaminaattipintainen 3 6 4,25 25,49

FF-PIR 150 FRL 590 x 2400 mm palonsuojalaminaattipintainen 2 8 2,83 22,66

FF-PIR 40 ALS 600 x 2600 mm saneerauslevy 10 6 15,60 93,60

FF-PIR 100 K600 520 x 2600 mm runkolevy 4 6 5,41 32,46

FF-PIR 150 K600 520 x 2600 mm runkolevy 2 8 2,70 21,60

FF-PIR 100 K900 600 x 820 mm runkolevy 8 6 3,936 23,616

FF-PIR 150 K900 600 x 820 mm runkolevy 4 8 1,968 15,74

Koko kpl/ 
pkt

pkt/ 
lava

m2/ 
pkt

m2/ 
lava

FF-PIR 40 PLK 600 x 2400 mm muovilaminaattipintainen täyspontti 10 6 14,40 86,40

FF-PIR 50 PLK 600 x 2400 mm muovilaminaattipintainen täyspontti 8 6 11,52 69,12

FF-PIR 70 PLK 600 x 2400 mm muovilaminaattipintainen täyspontti 6 6 8,64 51,84

FF-PIR 100 PLK 600 x 2400 mm muovilaminaattipintainen täyspontti 4 6 5,76 34,56

FF-PIR 130 PLI 600 x 2400 mm muovilaminaattipintainen suorareunainen 3 6 4,32 25,92

FF-PIR 140 PLI 600 x 2400 mm muovilaminaattipintainen suorareunainen 3 6 4,32 25,92

FF-PIR 150 PLI 600 x 2400 mm muovilaminaattipintainen suorareunainen 2 8 2,88 23,04

Myös 

muovilaminaattipintaiset 

FF-PIR eristeet ovat 

varastotuotteita!

FF-PIR GYL kuormalava
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Bitumipintaiset FF-PIR BII / BIL -levyt 
on suunniteltu käytettäväksi loivissa 
katoissa uudis-ja korjauskohteissa. 
Tuotteen kanssa käytetään bitumi-
huopaa katteena, jonka voi kiinnittää 
FF-PIR BI -levyyn hitsaamalla tai me-
kaanisesti.

Materiaali: 
Vaahto: Polyuretaani (polyisosyanuraatti)
Pinnoite: Eristeen kummallakin puolella on 
bitumilaminaatti

Väri: Vaahdon väri mintunvihreä

Levykoko: 600 x 2400 mm

Levypaksuudet: 50 ja 100 mm

, Bitumipintainen
UUTUUS!

KYSY TARJOUS KOHTEESEEN

PALOLUOKITUS BROOF (T2) HYVÄKSYTYT FF-ERISTE/VESIKATE -RAKENNEYHDISTELMÄT

ERISTE 2-ker.bitumi Kate Valmistaja

FF-PIR BI x PolarTop Flamesafe + Polar hitsattava Icopal Oy


