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Putkijohtojen routasuojaus ja Idmmoneristdmisen tarve sekd sen mahdollinen vaikutus
kadun eristykseen on tutkittava erikseen.

Routaeristyksen ulottuma (U) katualueen ulkopuolelle tulee olla riittava jotta kylma ei

kierrd eristystd. Ohjeellisena arvona voidaan pitdd sitd, ettd eristeen asennussyvyyden
ja ulottuman (U) summa on vdhintddn alueen mitoitusroudansyvyyden (S) suuruinen.
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FINNFOAM INFRA—-ERISTEEN PAKSUUS, mm
PAKKASMAARAN FUNKTIONA, h= 50 mm
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paksuus, mm

Routanousukerroin SP

FINNFOAM INFRA—ERISTEEN PAKSUUS, mm
PAKKASMAARAN FUNKTIONA, h= 100 mm
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Routanousukerroin SP

Maalajien routanousukertoimen SP arviointi savipitoisuuden mukaan

Maalaji Savipitoisuus Routanouskerroin
% mm?2 /Kh

Hiekkamoreeni <10 5

Silttimoreeni > 10 10

Silttinen hiekka <10 5

Savinen siltti ja savi 10-50 10

Lihava savi >50 5

Mitoitusroutanousu erilaisilla katupddlysteilla

Kohde Mitoitusroutanousu, mm | Kaltevuuden muutos, %
kerran 10 kerran 20| sivu-— pituus—
vuodessa vuodessa | kaltevuus | kaltevuus

Pad— ja paikallisvaylat

—asfaltti 100 120 0,4 1,1

—raitiotie 65 75 0,3 1,0

Hidas— ja pihakadut

—asfaltti 130 150 0,5 1,3

—sora 150 175 0,8 1,6

—kiveys 100 120 0,5 1,3

Torit

—asfaltti 130 150 0,4 1,1

—kiveys 90 100 0,3 1,0
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