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PYSTYLEIKKAUS
BETONISANDWICH ELEMENTTI, KARMILITOS 1

Tuulettumaton

Aukkojen yld— ja alareunat sekd sivut suojataan palolta sisdpuolelta karmiliitoksen
vaakaleikkauksessa esitetyin menetelmin.

PALOKATKO PUUKARMISSA
JA TIVISTYKSESSA

Karmin leveydelld ei ole paloteknistd vaatimusta
Karmi eristekerroksen sisdpuolella 230 mm
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Karmin ja eristeen vdliset tiivistysvaihtoehdot:

— Kun karmin paksuus =30 mm @
— Tiivistys normaaliin tapaan, esimerkiksi
normaali saumavaahto

— Kun karmin paksuus <30 mm, tiivistys >30
— Palopolyuretaanivaahto (EN 13501—2) tai = mm

>30 mm

— Kivivilla A2—s1, dO tai
— Muu vastaava tiivistys

Karmin reunojen ja seindrakenteen vdlinen tiivistys sisdpuolelta:

— Palokatkoakryyli tai —silikoni 230 mm syvdnd
kaistana, vahintddn EI30 (EN 13501-2) massa—
valmistajan ohjeen mukaan.

— Muu vastaava palokatkomateriaali

Karmin reunojen ja seindrakenteen vdlinen tiivistys ulkopuolelta:

— Palokatkoakryyli tai —silikoni 230 mm syvdnd
kaistana, vdhintddn EI30 (EN 13501-2) massa—
valmistajan ohjeen mukaan.

— Muu vastaava palokatkomateriaali
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Apukarmirakennevaihtoehdot: @ .,6
— Puinen apukarmi, paksuus =30 mm o
— Karmirakenne, joka vastaa suojaukseltaan O 0]
EI30 rakennusosaa o°
0

Apukarmirakenteen liitos eristeeseen normaaliin
tapaan, esimerkiksi saumavaahdolla.

Karmin ja apukarmi—/ seindrakenteen vdlinen tiivistys
normaaliin tapaan, esimerkiksi normaali saumavaahto.

Rakennekuvissa on esitetty ainogstaan palotekniset suunnitteluperusteet.
Muut rakenteet jo detaljit rakeRAdgtelynA18I40220h jeiden mukaan.
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