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FF—SIGNAL elementin koko 40x200x1200 mm
— ikkunakarmien ja FF—=SIGNAL elementin vadliin 10—15 mm asennusvara,
jotka tiivistetddn elastisella uretaanivaahdolla

S:lla ruuvilla, ruuvien suositeltava sijainti on 100 mm elementin pddsta
— FF—=SIGNAL elementtid voidaan lyhentdd, alle 900 mm pitkd elementti

— ulkopuolelta FF=SIGNAL elementti voidaan peittdd ulkokdyttoon
soveltuvalla, metallittomalla rakenteella
— puuverhous
— metallittomat julkisivulevyt
— korkeapainelaminaatit
— muovipohjaiset pintamateriaalit
— kivipohjaiset julkisivumateriaalit, paksuus max. 6—=15 mm
— ohutrappaus kdyttden lasikuitu— tai nailonverkkoa
— ulkopuolen peitelevy kiinnitetadn ympdroiviin rakenteisiin tai liimataan
FF—SIGNAL elementtiin uretaani limavaahdolla, KiiltoFlex XPU, Ardex
CA 20P tai Casco Aquaseal liimamassalla

— sisdpinta ja saumat tiivistetddn muovisella tai kangaspintaisella
hoyrynsulkuteipilld, myos hoyrynsulkumuovin kdytto on sallittua
— sisdpuolelta FF=SIGNAL elementti voidaan padllystad metallitomilla
rakennuslevyilld
— kipsilevy
— lastulevy
— OSB-levy
— MDF— jao HDF-levyt
- puu
— seinadn sisdpinta voidaan maalata maalilla, joka ei sisdlld rauta—, hiili—
tai grafiitipartikkeleita

— FF—-SIGNAL elementtid ei saa peittdd alumiinipintaisella eristeelld, metalli—
levyilla tai metalliteipilld
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