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FI-300 SUORAREUNAINEN, PITUUS X LEVEYS 2500 X 600 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 13 tonnia/m²

Levyn paksuus mm 20 30 40 50 70 80 100

levyä/paketti 10 10 8 5 5 4 3

pakettia/lava 22 16 16 20 14 16 16

m²/paketti 15,00 15,00 12,00 7,50 7,50 6,00 4,50

m²/lava 330 240 192 150 105 96 72

Leveys 600 mm (±)

20..100 mm

Pituus 2500 mm (±10 mm)

FL-200 PUOLIPONTATTU, PITUUS X LEVEYS 2485 X 585 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 9 tonnia/m² 

Levyn paksuus mm 50 70 100

levyä/paketti 5 5 3

pakettia/lava 20 14 16

m²/paketti 7,27 7,27 4,36

m²/lava 145,40 101,78 69,76

Huom! hyötypituus on 2485 mm ja hyötyleveys 585 mm

1/2 d
1/2 d

1550...150 MM

Pituus 2500 mm (±10 mm)

Leveys 600 mm  (±5 mm)
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FI-400 URA URALEVY, PITUUS X LEVEYS 2500 X 600 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 18 tonnia/m²

Levyn paksuus mm 50 70 80 100 220

levyä/paketti 5 5 4 3 2

pakettia/lava 20 14 16 16 12

m²/paketti 7,50 7,50 6,00 4,50 3

m²/lava 150 105 96 72 36

FI-400 URA-levyt ovat saatavana yli 100 m³ tilauksesta myös 120, 140, 150, 180, 
200 ja 250mm paksuisina.

FI-400 SUORAREUNAINEN, PITUUS X LEVEYS 2500 X 600 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 18 tonnia/m²

Levyn paksuus mm 30 40 50 100

levyä/paketti 10 8 5 3

pakettia/lava 16 16 20 16

m²/paketti 15,00 12,00 7,50 4,50

m²/lava 240 192 150 72
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FL-500 PUOLIPONTATTU, PITUUS X LEVEYS 2485 X 585 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 21 tonnia/m² 

Levyn paksuus mm 50 60 70 80 100

levyä/paketti 5 5 5 4 3

pakettia/lava 20 16 14 16 16

m²/paketti 7,27 7,27 7,27 5,81 4,36

m²/lava 145,4 116,32 101,78 92,96 69,76

FL-700 PUOLIPONTATTU, PITUUS X LEVEYS 2485 X 585 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 27 tonnia/m²

Levyn paksuus mm 50 100

levyä/paketti 5 3

pakettia/lava 20 16

m²/paketti 7,27 4,36

m²/lava 145,4 69,76
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FL-300 PUOLIPONTATTU, PITUUS X LEVEYS 2485 X 585 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 13 tonnia/m² 

Levyn paksuus mm 50 60 70 80 100 120

levyä/paketti 5 5 5 4 3 3

pakettia/lava 20 16 14 16 16 14

m²/paketti 7,27 7,27 7,27 5,81 4,36 4,36

m²/lava 145,40 116,32 101,78 92,96 69,76 61,04

FL-400 PUOLIPONTATTU, PITUUS X LEVEYS 2485 X 585 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 18 tonnia/m² 

Levyn paksuus 
mm 50 70 80 100 120 140 150 180 200 220 250

levyä/paketti 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2

pakettia/lava 20 14 16 16 14 12 16 14 12 12 10

m²/paketti 7,27 7,27 5,81 4,36 4,36 4,36 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91

m²/lava 145,40 101,78 92,96 69,76 61,04 52,32 46,51 40,70 34,89 34,89 29,10

CW-300 KELLARIN SEINÄ, PITUUS X LEVEYS 2500 X 600 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 13 tonnia/m² 

Levyn paksuus mm 100

levyä/paketti 3

pakettia/lava 16

paketti 4,50 m2

lava 72,00 m2
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PUURUNKOISTEN TALOJEN SEINÄ-, KATTO- JA ROSSIPOHJAERISTEET 

Pituus x leveys 2600 x 600 mm

FL-K600 210 FI-K600 210 FI-K600 250 FI-K600 370

Levyn paksuus mm 210 210 250 370

kpl/lava 24 24 20 14

m2/lava 37,44 m2 37,44 m2 31,20 m2 21,84 m2

FINNFOAM INFRA
Levyn paksuus mm 50

kpl/lava 44

levynmitta 2600 x 600 mm

pakkauskoko 68,64 m2/lava

Finnfoam INFRA on 
suunniteltu alhaisen 
nopeusluokan teille ja 
kevyenliikenteen väylil-
le sekä urheilupaikkara-
kentamiseen.
Tuotteella saadaan 
toteutettua jakava 
kerros tasatun, heikosti 
kantavan perusmaan 
päälle ilman suuria 
massanvaihtoja.

FK-300 TÄYSPONTATTU, PITUUS X LEVEYS 2600 X 600 MM

Puristuslujuus pitkäaikainen 13 tonnia/m²

Levyn paksuus mm 30

levyä/paketti 10

pakettia/lava 16

paketti 15,60 m2

lava 249,60 m2

Leveys 600 mm (±5 mm)

Pituus 2600 mm (±10 mm)
Huom! Hyötypituus on 2585 mm ja hyötyleveys 585 mm

30...50 mm

FL-K600 PUURUNKOISTEN TALOJEN SEINÄ- JA KATTOERISTE 140 MM

Pituus x leveys 2600 x 600 mm

Levyn paksuus mm 140

kpl/lava 36

lava 56,16 m2

K600 ± 10 mm
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PUTKIKOTELOT 5 M/PKT

70 mm 70 mm 50 mm 100 mm

FI-300 160 x 130 mm 220 x 210 mm 500 x 285 mm 1000 x 585 mm

HÖYLÄTTY JA URITETTU HU PITUUS X LEVEYS 2600 X 600 MM

Levyn paksuus mm F-300 F-400 F-500

19 HU19

25 HU25

30 HU30

36 HU36

40 HU40

45 HU45

46 HU46

50 HU50

60 HU60

70 HU70

80 HU80

220

21
0

Saat edullisesti lämmönvaihtimen, kun asennat 
tulevan vesiputken ja lähtevän jätevesiputken 
samaan Finnfoam-koteloon – näin jäteveden 
lämpöä saadaan talteen. Kaikkiin putkikokoihin 
löytyy sopiva Finnfoam-putkikotelo.
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ANTURAMUOTTI FI400/70 MM, 5 M/PKT

Puristuslujuus pitkäaikainen 18 tonnia/m² 

600 x 200 mm 460 x 580 mm

Levyä/paketti 4 6

Pakettia/lava 18 12
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HUOM! HU-levyjen paksuustoleranssi on -0,5 ... +0,5 
mm ja levyn vakiokoko on 2600 x 600 mm. Suurempia 
eriä voimme valmistaa tarpeitanne vastaavasti. Hinnat 
tapauskohtaisesti.

Kerroslevyelementtien ydinaineeksi höylätyt ja uritetut (HU)

LS

LB

LB-300 2500 X 585 MM LS-300 2500 X 600 MM

LB-300 LS-300

Levyn paksuus mm 100 100

REUNAVAHVISTETUN LAATAN PERUSRATKAISU

PILARIMUOTTI  
500 MM X 500 MM X 285 MM

FINNFOAM SIDONTATEIPPI 
6 RLL/PKT

Leveys 600 mm (±5 mm)

mm

Ura (1,5x1,5)

d±0,5md±0,5m

Ura (1,5x1,5)Ura (1,5x1,5)

 YHDELLÄ RULLALLA SITOO  
4 PILARIMUOTTIA.


