


Muovieristeille on nyt
kierratyssakki

LEIKKUUJAMISTA
TAKAISIN ERISTEEKSI:

KIERRATETYT
MUOVIERISTEET
Uudiskohteen rakennustydomaalla syntyy yli- KAYTETAAN RAAKA-
jddma- ja hukkapaloja muovieristeisti. Kateva AINEINA UUSISSA
erilliskerdys on vastuullinen ja vaivaton ratkaisu ERISTYSTUOTTEISSA.

lajitteluun.

Muovieristeiden kerays uudisrakennustyomailla ja rautakaupoissa on
nyt helppoa kierratysjarjestelmalla. FF-kierratyssakeilla huolehditaan,
etta muovieristeet paatyvat oikein lajiteltuina hyotykayttoon.

N&in muovieristeet lajitellaan:

MITA SAKKIIN MITA SAKKIIN
VOI LAITTAA? EI VOI LAITTAA?
» Lahes kaikki muovieristeet. * Fenolieristeet ja PVC-vaahdot

Tarkista, lukeeko pakkauksessa
EPS, XPS, PIR, PUR, EPP, EPE tai XPE

» Pakkausstyroksit ja polyeteeni- tai
polypropeenivaahto

¢ Puu, metalli ja pakkausmuovit

* FEristeiden pinnalla oleva paperi,
alumiini, kosteus tai lika eivat haittaa

Sikeissa on selkeit lajitteluohjeet >>

Kysy lisda Finnfoamin kierrityssikeista:

010 636 7000

palvelemme arkisin klo 7-17

1&T
It.fi KIERTOTALOUDEN KAYTANNON TEKUJA -




