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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 112-FF-2022-12-19

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste: Paisutettu polystyreeni (EPS) FF-EPS 100S, FF-EPS M 10085,
FF-EPS X 100S.

2. Tuotteen tunniste: Katso etiketti.

3. Aiottu kdyttotarkoitus: Levyja kdytetaan lammoneristykseen rakentamisessa. Tuote on
tarkoitettu kotisivuilla www.finnfoam.fi kerrottuihin kdyttokohteisiin.

4. Valmistaja:

Finnfoam Oy (3156678-7)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax: +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. AVCP-menettely: AVCP 3.

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

VTT Rakennustekniikka (NB. 0809) ja Institute of thermal insulation of Vilnius Gediminas
Technical University (NB. 1688) suorittivat tuotteen tyyppitestauksen jarjestelman 3
mukaisesti ja antoivat testi/laskentaraportit.
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8. Ilimoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat

Palo-ominaisuudet Europaloluokka E
Vedenlapdisevyys Vedenimukyky WL(T)3
Vaaralliste_n aineiden Vaarallisten aineiden
vapautuminen vapautuminen
sisdilmaan *
Ldmmonvastus Lammaonjohtavuus AD=0,031
Paksuustoleranssi T(2)
Paksuus (mm) Ldmmonvastus R
85 2,75
100 3,20
120 3,85
130 4,20
140 4,50
150 4,85
170 5,50
180 5,80
200 6,45
210 6,75
220 7,10
250 8,05
260 8,40
270 8,70
300 9,70
320 10,30
370 11,95
400 12,90
Vesihoyrynlipaisevyys Vesihoyrynlapdisevyys W 30-70
Puristuslujuus Puristusidnnitvs 10 %
n?ucfdi?amuutisksglg 100 kPa
Muodonmuutos
maaritetyissa kuormitus NPD
ja lampdatila oloissa
Vetolujuus/Taivutus- Taivutuslujuus 150 kPa
lujuus Vetolujuus kohtisuoraan
pintoja vastaan NPD

EN 13163:2013 +
A2:2016
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Mittapysyvyys
valituissa lampétila ja
kosteusolosuhteissa

48 h, 70°C,90% R.H

DS(70,90)1

Palo-ominaisuuksien
pitkaaikaiskestavyyden
heikentyminen
IAmmon, sdan ja
ikdantymisen johdosta

Pitkaaikaiskestavyys-
ominaisuudet

Ei heikentymista

Lammonvastuksen
pitkaaikaiskestavyyden
heikentyminen
lammon, sdan ja
ikdantymisen johdosta

Pitkaaikaiskestavyys-
ominaisuudet

Ei heikentymista

Puristuslujuuden
pitkaaikaiskestavyyden
heikentyminen
ikdantymisen johdosta

Kuormitusviruma

CC(3,0/2,0/10)40

Jaatymis-sulamis
kestavyys

NPD

9. Kohdissa 1 ja 2 tunnistetun tuotteen suoritustasot on selvitetty kohdassa 8. Suoritustasojen

selvitys on madritetty kohdassa 4 olevan valmistajan toimesta

*testimenetelmaa ei ole vield tuotestandardissa

NPD = ominaisuutta ei ole maaritelty

Kayttéturvallisuustiedote: www.finnfoam.fi/kayttoturvallisuustiedote

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henri Nieminen, Toimitusjohtaja

Salossa 19.12.2022

(Allekirjoitus)
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