PRESTANDADEKLARATION
Nro. 006-FF-2022-12-01

Produktens unika identifikationskod: Extruderad polystyren (XPS) Finnfoam HU.

Typ, parti- eller serienummer: kontrollera markningen.

Byggproduktens avsedda anvindning: Varmeisolering for olika typer av
byggnadskonstruktioner. Produkten ar avsedd for konstruktioner som ndmns pa

www.finnfoam.se.

Tillverkare:

Finnfoam Oy (3156678-7)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax: +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

Systemet eller systemen for bedomning och fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda
enligt bilaga V:
AVCP 4 f6r brandklass och AVCP 3

For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas en harmoniserad
standard:

VTT Expert Services Oy (NB. 0809) och Institute of thermal insulation of Vilnius Gediminas
Technical University (NB. 1688) har gjort produktens typtestning enlig metod 3 och gav
test/beraknings rapport.
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8. Angiven prestanda:
Harmoniserad
Vasentlig egenskap Prestanda teknisk

specifikation

Tjocklek tolerans T3
. Varmekonduktivitet | Varmeresistans
Tjocklek (mm)

AD Rp

12 0,034 0,35

15 0,034 0,45

19 0,034 0,55

21 0,034 0,60

22 0,034 0,65

25 0,034 0,75

26 0,034 0,75

28 0,034 0,80

30 0,034 0,90
Véarmeresistans 36 0,035 100
39 0,035 1,10

40 0,035 1,15

45 0,035 1,30

46 0,035 1,30

48 0,035 1,35

50 0,035 1,45

56 0,035 1,60

60 0,035 1,70

70 0,035 2,00

80 0,036 2,20

89 0,036 2,45

93 0,037 2,50

96 0,037 2,60

99 0,037 2,65

Brandklass Brandklass NPD

Hallbarhet av
materialers
egenskaper vid
brandpaverkan mot
varme, vittring,
aldrande/

Langvariga
egenskaper

Inga forandringar

Hallbarhet av termisk
resistans mot
aldring/nedbrytning/
krypning

Varmeresistans Rb
och
varmekonduktivitet
AD

Inga forandringar

Dimensionsstabilitet
i utvalda

DS(70,90)

EN 13164:2012 +
Al1:2015
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temperaturer och
fuktférhallanden
. . < 28mm: CS(10\Y)300
Tryckhallfasthet
{écty ;e fjfm:tic()‘r’]')d 28-60 mm: CS(10\Y)400
° > 70mm: CS(10\Y)500
Dimensionsstabilitet
i utvalda
. NPD
tryckhallfasthet- och
varmeférhallanden
Bojhallfasthet NPD
Bojhalifasthet/ Draghallfasthet
Draghalifasthet/ vinkelratt mot NPD
Skjuvhallfasthet EERS
Skjuvhallfasthet NPD
3 D
Hallbarhet av Tryckhallfasthet NP
tryckhallfasthet mot ) .
aldring/nedbrytning/ Bl e NPD
krypnin
ypning Dopp- och frysprov NPD
Vattenabforptlon NPD
nedsadnkt
Vattenabsorption
Vattenabsorption
vid diffusion B
VESTEIEE en\:)an:tjg E:mlgiahet 150
genomslapplighet & upp &
L{tslapp .av fraliga Utsla?p av farliga i) O
amnen inomhus amnen
Kontinuerligt AEITIARICH
" N g . glodande NPD
glodande férbranning e
forbranning

9. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstammer med den
prestanda som anges i punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under
punkt 4

Sakerhetsdatablad: www.finnfoam.fi/kayttoturvallisuustiedote
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EININVEOIED,

Undertecknat for tillverkaren av:

Henri Nieminen, Verkstéllande direktor

Salo 1.12.2022
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(Underskrift)
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