Kayttokohde

RULLAHITHTORATA

JYRKKA MAK]

FINNFOAM RAKENNEKORTTE | INFRAOT

N

Asfaltti AB 11 TAS 50 kg/m2 + AB 11, 40 mm
2. Kantava kerros KaM 0/32, vdh. 250 mm

5. Finnfoam Infra levy 50 mm + alle 20...50 mm mahdollinen lisderistys
— levyt asennetaan pitkd sivu radan pituussuunnassa
— levykoko 50x600x2600

lyhytaikainen puristuslujuus 400 kPa

— pitkdaikainen puristuslujuus 180 kPa

— kimmomoduuli 19000 kPa

— taivutuslujuus 1200 kPa (50 mm:n levy)

Alapuolen Finnfoam lisderistys mitoituksen mukaan.

Kuivatuskerros salaojosora (InfraRYL 14311 K1b), 150 mm

Suodatinkangas NJ& tarvittaessa

Perusmaa, kallistus 2 % maanpinnan muotojen suuntaan

Finnfoam F—300 50..100 mm routaeriste mitoituksen mukaan

Latupomon reunoille Finnfoam FL—300 1,2...2,4 m:n leveydeltd
Ldmmadnjohtavuus h\p= 0,035 W/mK — )= 0,038 W/mK

— Lyhytaikainen puristuslujuus CS(10) 250 kPa

— Veden imeytyminen upotuksessa WL(T) 0,7

— Vesihoyrynldpdisevyys p=150

— Mittapysyvyys DS(70,90

— Kuormitusviruma CC(2,/1,5/50) 130 kPa (kdytetddn suunnittelun perustana)

8. Piennartayttc KaM 0/16, leveys vah 350 mm

N OO

L 1224 m 4.10 m L 1224 m

L 2PP
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