


Finnfoamin tuotteiden ominaisuudet

Finnfoamin  valmistamat tuotteet

Finnfoamin valmistamien tuotteiden ominaisuudet

Tuotetietojen saatavuus
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Lämmöneristeiden tuoteominaisuudet

Tänään käydään läpi seuraavat tuoteominaisuudet: 

Tämän webinaarin jälkeen selkeä käsitys siitä, mitkä ovat eri tuotteiden

oleellisimmat erot ja mistä eri ominaisuudet löytyvät. 

Lämmöneristävyys

Kosteustekniset ominaisuudet

Lujuusominaisuudet



TUOTTEIDEN
KÄYTTÖTARKOITUKSET



Finnfoamin lämmöneristeet

Hyvät kosteustekniset  ja
lujuusominaisuudet

Erinomainen peruseriste
hyvällä

 lämmöneristävyydellä

Tehokas lämmöneriste Märkätilalevy



Finnfoamin tuotteiden käyttökohteet lämmöneristeenä

X = Suositeltava

(X) = Soveltuu

 = Ei suositella

Infra-rakenteet

Routaeriste

Kellarin seinä

Maanvastainen AP

Tuulettuva AP

Betonielementti

Tuulettuva US

Rapattu US

Käännetty katto

Loiva katto

Puurunkoiset US ja YP

Välipohja
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KOSTEUSTEKNISET
OMINAISUUDET



Kosteustekniseen toimivuuteen
liittyvät testit ja ominaisuudet

Vedenimukyky  pitkäaikaisessa upotuskokeessa WL(T)i

Vedenimukyky diffuusiolla WD(V)i

Jäädytys-sulatuskestävyys FTCDi tai FTCIi

"HUOM. Jäädytys-sulatustesti on tarpeellinen määritettäessä eristetuotteen pitkäaikaiskestävyyttä, kun eristetuotteeseen kohdistuu
yhdistetty veden ja jäädytys-sulatussyklien vaikutus."

Vesihöyrynläpäisevyys, μ

28 vrk täysupotus

28 vrk diffuusiorasitus

300 sykliä, diffuusiotestin tai kokonaisupotustestin jälkeen



Vesihöyrynläpäisevyys

Tuotteet

FF-PIR AL

FF-PIR FRL

Finnfoam

FF-EPS

Vesihöyryn
diffuusiovastuskerroin, μ

(-)

n. 2000

60-90

150

30-70

Vesihöyrynläpäisevyys, δ

kg/(msPa)

n. 0,1 x 10⁻¹²

2,2...3,3 x 10⁻¹² 

1,3 x 10⁻¹² 

2,8...6,6 x 10⁻¹² 

Tulppa, vesihöyrynläpäisykerroin Wp:
20 mm     83 x 10⁻¹² kg/(m²s Pa)
30 mm     53 x 10⁻¹² kg/(m²s Pa)
50 mm     31 x 10⁻¹² kg/(m²s Pa)
80 mm     19 x 10⁻¹² kg/(m²s Pa)

PE-höyrynsulkumuovi 0,2 mm: S  = 50 m

Esim. FF-PIR AL 25 mm S  = 50 m
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Kosteustekniset ilmoitetut arvot
Seuraavat arvot löytyvät tuotteiden suoritustasoilmoituksista:

Vedenimukyky pitkäaikaisessa
upotuskokeessa

Vedenimukyky diffuusiolla

Jäädytys-sulatuskestävyys

0,7 %

1 %

1 tai 2 %

3 %

NPD

NPD

2 %

NPD

NPD

Kosteustekniset arvot vaikuttavat tuotteiden pitkäaikaiskestävyyteen kahdella tavalla: 

Kyseisiä arvoja käytetään maanvastaisten rakenteiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon laskennassa

1. Lämmönjohtavuus kasvaa eli eristävyys heikkenee, kun eristeen kosteuspitoisuus kasvaa

2. Jatkuva kosteusrasitus ja jäätymis-sulamisrasitus hajoittaa eristeen rakennetta

NPD = suoritustasoa ei ole määritetty



FINNFOAM -tuotteiden veden
absorptio on erittäin pieni



LÄMMÖNJOHTAVUUS



Lämmönjohtavuuden termit

Ilmoitettu lämmönjohtavuus λ
Rakennusmateriaalin tai -tuotteen lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo (Declared), joka määritetään

CE-merkintätestauksen ja jatkuvan laadunvalvonnan kautta. ns. "kuivalambda"

Löytyy kaikkien CE-merkittyjen lämmöneristeiden suoritustasoilmoituksista eli DoPeista. 

Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λ
Rakennusmateriaalin tai -tuotteen lämmönjohtavuuden arvo tietyissä ulko- ja sisäilman

olosuhteissa, jota voidaan pitää kyseisen materiaalin tai tuotteen tyypillisenä arvona kyseiseen

rakenneosaan liittyen.

D
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Lasketaan maanvastaisten rakenteiden osalta RIL 225-2023 mukaisesti



Tuotteiden lämmönjohtavuudet λD

Finnfoam ja Tulppa: riippuu tuotteen

paksuudesta

FF-PIR: riippuu tuotteen pinnoitteesta

(ja myös paksuudesta

diffuusioavoimien pinnoitteidenosalta)

Tuotteille suoritustasoilmoituksissa ilmoitettujen lämmönjohtavuuden arvojen vaihteluväli eri tuotteille:



λ  = λ x F x F x F
λ  = Lambda Declared, F  = Lämpötilan muuntotekijä, 

F  = Kosteuden muuntotekijät, F  = Vanhenemisen muuntotekijä

U D T M a
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Kosteuden muuntokerrointa käytetään routaeristeiden, käännetyn katon, sokkelin ja kellarin

ulkopuolisen eristämisen sekä maanvaraisen alapohjan eristeiden mitoituksessa. 

LÄMMÖNJOHTAVUUS λ
RIL 225-2023 mukaan

U



Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoon vaikuttavat  tuotteiden

kosteustekniset ominaisuudet

Seuraavat arvot vaikuttavat lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon laskentaan eri rakenteissa: 

Routaeriste

Käännetty katto 

Kellarin seinän ja sokkelin

ulkopuoli

Sokkelin sisäpuoli, halkaisu tai

maanvastainen alapohja

Vedenimukyky

 pitkäaikaisessa

upotuksessa

Vedenimukyky

diffuusiolla

Jäädytys-

sulatuskestävyys

HUOM! Mikäli kyseistä arvoa ei ole ilmoitettu suoritustasoilmoituksessa, tuote ei sovellu käytettäväksi

kyseisessä rakenteessa. 



FINNFOAMIN JA STYROPLASTIN TUOTTEILLE LASKETTUJA
λ  -ARVOJA KÄYTTÖKOHTEITTAIN

RIL 225-2023 mukaan

U



LUJUUSOMINAISUUDET



Tuotteiden lujuusarvot

Puristuslujuus CS(10/Y)i     eli lyhytaikainen puristuslujuus

KÄYTETÄÄN MURTORAJATILAMITOITUKSESSA

Kuormitusviruma CC(i /i /y)σ      eli pitkäaikainen puristuslujuus

KÄYTETÄÄN KÄYTTÖRAJATILAMITOITUKSESSA

Mitataan 10 % painumalla tai murtoon asti

Ilmoittaa maksimilujuuden, minkä tuote kestää

Ei voida käyttää mitoitukseen, kun päällä on pysyvää kuormaa

1 2 c
Ilmoittaa tuotteen painuman tietyllä kuormitustasolla pitkäaikaisessa rasituksessa

Arvo, jota tulee käyttää mitoittaessa, kun tuotteen päällä on pysyvää kuormaa



Finnfoam kuormituslaskuri

Finnfoam on kehittänyt laskentaohjelman, jolla voi mitoittaa anturan alapuolisen Finnfoam-

routaeristeen lujuuden. 

Ohjelmalla voi tehdä mitoituksen murtorajatilassa ja käyttörajatilassa. 

www.finnfoam.fi/suunnittelijoille/kuormituslaskuri/

https://finnfoam.fi/suunnittelijoille/kuormituslaskuri/


Puristuslujuus CS(10/Y)i

Esimerkiksi F-300 tuotteen merkintä

CS(10/Y)250 tarkoittaa seuraavaa:

Viereisessä kuvassa testin läpikäyneitä

koekappaleita

CS = Compressive strength

(10/Y) tarkoittaa 10 % puristumalla ja/tai Y murtoon asti

Ilmoitettu puristuslujuus 250 kPa 

Nähdään, että tuotteessa on kohta, josta se on painunut

kasaan (muuten tuote on ehjä)

Murtolujuus saavutetaan paljon aikaisemmin kuin tuote on

painunut 10 %. 



Tuotteiden puristuslujuudet

Tuotteille suoritustasoilmoituksissa ilmoitettujen (lyhytaikaiset) puristuslujuuden arvojen vaihteluväli eri tuotteille:



Kuormitusviruma CC(i /i /y)σ1 2 c

Esimerkiksi F-300 tuotteen merkintä

CC(2/1,5/50)130 tarkoittaa seuraavaa:
CC = Compressive creep

Paksuuden kokonaispienentymä 2 %

Kuormitusviruma 1,5 %

Vastaa 50 vuoden arvoa (tarvitaan 608 vrk testi)

Sallittu kuormitus 130 kPa 



Kuormitusvirumatesti

Testiaika 50 vuotta vastaavalle lujuudelle on 608 vrk (eli

14592 tuntia)

Aluksi mitataan tuotteen puristuslujuus

Määritetään kuorma, jolla tuotetta kuormitetaan

pitkäaikaisesti testin aikana (esim. 40 % mitatusta

puristuslujuudesta)

Kuormitusviruma = 

Kokonaismuodonmuutos - Muodonmuutos 60 s

Alkupuristuma kuormasta riippuen on yleensä 0,5...1 %

tuotteen paksuudesta 
14592 h



Kuormitusviruma eri tuotteille

Finnfoam (XPS)
kuorma 170 kPa, testiaika 608 vrk

FF-PIR
kuorma 60 kPa, testiaika 304 vrk

Finnfoam ei suosittele FF-PIR tuotetta kosteisiin rakenteisiin,

joiden varaan tulee pysyvää kuormaa!



Tuotteiden kuormitusvirumat

Tuotteille suoritustasoilmoituksissa ilmoitetut kuormitusvirumaa vastaavat lujuusarvot:

HUOM! 

Finnfoam 50 vuotta

FF-EPS 10 vuotta

Styroplast 50 vuotta

Finnfoam suosittelee, että rakenteissa, joiden varaan tulee pysyvää kuormaa, käytetään tuotteita,

joiden pitkäaikainen puristuslujuus on ilmoitettu 50 vuoden painumaa vastaavalle arvolle.



Aikaisemmat webinaarit

Tutustu tarkemmin aikaisempien webinaarien aineistoihin. 

Lämmönjohtavuus
Lämmöneristeiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon määrittäminen RIL225-2023 mukaisesti

23.11.2023

Lujuusominaisuudet
Anturaperustuksen alapuolisen routaeristeen lujuusmitoitus 11.9.2025

https://finnfoam.fi/ff-webinaarit/

https://finnfoam.fi/ff-webinaarit/
https://finnfoam.fi/ff-webinaarit/


Finnfoamin dokumentit

Tekniset tiedot - taulukot Finnfoam (XPS), FF-EPS, FF-PIR
Tuoteominaisuudet, lämmönjohtavuudet

Suoritustasoilmoitukset
Tuotteille CE-merkinnässä ilmoitetut arvot

Tuotekortit
Tuotteiden perustiedot ja käyttötarkoitus

Tuoteluettelo
Finnfoamin tuotteet, tuotetaulukot, U-arvotaulukoita

Vakiomitat - taulukko
Tuotteiden vakiomitat



Yhteenveto

Lämmönjohtavuus

Kosteustekniset ominaisuudet kertovat tuotteen soveltuvuudesta eri rakenteisiin

Lujuusominaisuudet

Finnfoamin tuotetaulukot ja muut dokumentit helpottavat suunnittelijan työtä

Lämmönjohtavuuden ilmoitettu arvo λ  löytyy DoPistaD
Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoa λ  käytetään U-arvon laskennassaU

Maanvastaisten rakenteiden osalta lasketaan kosteusteknisten ominaisuuksien perusteella RIL 225-2023

mukaisesti

Veden imeytyminen pitkäaikaisessa upotuskokeessa

Veden imeytyminen diffuusiolla

Sulatus-jäädytyskestävyys

Lyhytaikainen puristuslujuus, murtorajatila

Kuormitusviruma eli pitkäaikainen puristuslujuus, käyttörajatila



POHJOIS-SUOMI
Jussi Jokinen

Tekninen Kehitysjohtaja
+358 2 777 3048

LÄNSI- ja KESKI-SUOMI
Niklas Alexandersson

Tekninen asiakaspalvelupäällikkö
+358 2 777 3030
Ammattiasiakkaat

ETELÄ- ja ITÄ-SUOMI
Juuso Jehimoff

Tekninen asiakaspalvelupäällikkö
+358 2 777 3053
Ammattiasiakkaat

KULUTTAJA-ASIAKKAAT
Tomi Kuusisto

Tekninen asiantuntija
+358 2 777 3016

Kuluttaja-asiakkaat

TUOTEKEHITYS
Jouni Eronen

Tuotekehityspäällikkö, asiantuntija
+358 2 777 3032




