


Kellarirakenteiden lämmöneristäminen
kosteusteknisesti oikein ja uudet ratkaisut

Kellarin ulkoseinä rakenteena

Taustaa aiheeseen. 

Määräykset ja ohjeet ja muu kirjallisuus

Mitä kellarin seinän osalta löytyy kirjallisuudesta?

Kellarin seinän lämmön- ja vedeneristys

Miten kellarin seinärakenne toteutetaan nykytiedon mukaan oikein? 

Finnfoam CW-300

Lämmöneriste ja vedenpaine-eriste kellarin seinään
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Kellarin ulkoseinä rakenteena

Monia eri kosteuslähteitä

Ulkopuolinen kosteus

Kapillaarinen kosteus

Sisäilman kosteus

Lämmöneristämisellä on oleellinen merkitys

rakenteen toimivuuteen



Kellarin seinä ja siihen liittyvät vauriot

Kellarin seinä on mainittu riskirakenteina useassa eri yhteydessä

1) Sisäpuolinen lämmöneristys: 

2) Puutteellinen vedeneristys: 

Maanvastainen sisäpuolelta koolatut ja verhoillut seinärakenteet (KH 90-00394)

Kellarin seinän sisäpuolisen lämmöneristyksen vaurioituminen (FISE virhepankki)

Kellarin seinän sisäpuolinen eristys (hometalkoot.fi)

Maanvastaiset seinärakenteet, joiden vedeneristykset ovat puutteelliset (KH 90-00394)

Maanvastaisen seinän puuttuva vedeneristys (FISE virhepankki)



782/2017 

Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

21 § 

Maanvastaiset seinärakenteet 

Maanvastaisen ulkoseinän rakenteen on estettävä ympäröivän maan kosteuden sekä hu�levesien haitallinen

tunkeutuminen seinärakenteeseen vedeneristyksellä tai vedenpaineen eristyksellä taikka rakenteellisesti hallitulla

vedenpoistolla, joka mahdollistaa kellarin sei�nän kuivumisen ulospäin. Vedeneristyksen tai vedenpaineen

eristyksen on oltava maan�vastaisen ulkoseinärakenteen ulkopinnassa tai ulkopuolisen, maata vasten olevan

lämmö�neristyksen sisäpuolella. 



Rakennusten kosteustekninen toimivuus 

Ympäristöministeriön ohje 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Maanvastaisen ulkoseinärakenteen vedeneristyksen tai vedenpaineeneristyksen on estettävä ympä�röivän maan

kosteuden ja hulevesien haitallisen tunkeutumisen seinärakenteeseen. Normaaleissa maaperän olosuhteissa,

joissa rakennuksen maanvastaisen seinän vierustalla ja rakennuksen alla on toimiva salaojitusjärjestelmä,

voidaan käyttää epäjatkuvia vedeneristeitä, kuten perusmuurilevyä, kuva 14. Vaativissa pohjavesi- ja

maaperäolosuhteissa, jotka aiheuttavat ajoittaista vedenpainetta pe�rusmuurille, käytetään jatkuvia

vedeneristeitä, kuten kumibitumikermieristystä. Vedeneristeen valin�nasta on annettu tarkempia ohjeita

julkaisussa RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet [15]. Veden ja kosteuden tunkeutuminen

voidaan estää myös rakenteellisesti hallitulla vedenpoistolla, joka mahdollistaa kellarin seinän kuivumisen

ulospäin.



RIL 107-2022  taulukko 3.1
Pohjaveden pinnan taso

Vedenpinta jatkuvasti selvästi
perustamistason alapuolella

Vedenpinta jatkuvasti selvästi
perustamistason alapuolella

Vedenpinnan taso nousee
välillä perustamistasolle

Vedenpinta jatkuvasti
perustamistason yläpuolella

Maaperän
kuivumisominaisuudet

erinomaiset tai hyvät

huonot

mikä tahansa hyvästä
huonoon

mikä tahansa hyvästä
huonoon

Voidaanko rakennuksen
ympäristö kuivattaa tai
salaojittaa tehokkaasti

kyllä

kyllä

ei

ei

Vedeneristyksen vaatimukset

epäjatkuva vedeneristys
(sokkelilevy) tai jatkuva
vedeneristys
(kumibitumikermi)

jatkuva vedeneristys
(kumibitumikermi)

olosuhteiden mukaan
mitoitettu vedenpaineeristys
(kumibitumikermit)

olosuhteiden mukaan
mitoitettu vedenpaineeristys
(kumibitumikermit)

(Suluissa Toimivat katot
2022 ohjeen tekstit)



Rakennusten kosteustekninen toimivuus 

Ympäristöministeriön ohje 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Kuvassa esitetään maanvastaisen

seinärakenteen ulkopuolinen

lämmöneristys. 

Tekstissä siihen  ei ole viittausta. Katso

vanha C2 (seuraava kalvo)



Vanha  ja
kumottu C2



Lisäksi mm. seuraavat asiat liittyen kellarin maanvastaisen

seinän lämmöneristämiseen löytyvät kirjallisuudesta

RIL 107-2022 Rakennusten kosteudeneristysohjeet

"Kellarin seinän maanvastainen osa on yleensä lämmöneristettävä ulkopuolelta rakenteen lämpötilan

nostamiseksi ja kosteuspitoisuuden alentamiseksi, ellei rakenne itsessään ole riittävä eristävä."

Rakennusfysiikan käsikirja RIL 255-1-2014 LUKU 3 3.5.7

”Kellarin seinän rakenteessa tai kosketuksissa siihen ei ole tarkoituksenmukaista käyttää sisäpuolisia

lämmöneritys- ja verhouskerroksia, kosteutta huonosti kestäviä materiaaleja tai vesihöyrytiiviitä pintakäsittelyjä.”



Kellarin seinän lämpö- ja
kosteustekniikka

Kesä

Talvi

Eristys ulkopuolella Eristys sisäpuolella

+ 10 astetta
RH 100 %

- 10 astetta
RH 100 %



Kellarirakenteiden toteuttaminen
oikeaoppisesti

Nykypäivänä tiedetään melko hyvin, miten kellarin ulkoseinä tulee toteuttaa

1) Vedeneristys kantavan rakenteen ulkopuolelle

2) Hyvin / parhaiten kosteutta kestävä lämmöneristys vedeneristeen ulkopuolelle

3) Sisäpuolelle hyvin vesihöyryä läpäisevät pinnoitteet

4) Hyvä ilmanvaihto sisätiloissa

5) Ulkopuoliset kosteudenhallintatoimenpiteet (kuten karkeat täytöt, maan kallistukset pois päin, hulevesien poisto)

6) Kapillaarisen veden nousun katkaiseminen (kapillaarikatko perustusten alapuolella)

Märkätilat ja saunat tulee suunnitella huolellisesti!



Kellarin seinän ulkopuolinen eristys

Teknisesti toimiva ratkaisu
Kellarin seinän lämmöneriste ulkopuolella

Jatkuu ulkoseinän lämmöneristeen kanssa yhtenäisenä 

Bitumikermi anturan ja sokkelin alaosaan (kun  lämmöneristeenä ja

vedeneristeenä on Finnfoam CW-300)

Lämpöteknisesti rakennetta voi ja joskus pitääkin parantaa:

CW-300 100 mm + kevytsoraharkko 300 mm, U-arvo 0,23 W/m2K

Lisäeristys maan kohdalla 100 mm (U-arvo 0,14 W/m2K)

Yläosassa eristeharkko parantaa U-arvoa

Yläosassa lisäeristys sisäpuolella parantaa U-arvoa (voidaan toteuttaa,

kun eriste pääosin ulkopuolella) 



Finnfoam CW-300

Erityisesti sokkelin ja kellarin seinän eristämiseen. 

Vesitiivis lämmöneristys ja vedenpaine-eristys samalla tuotteella

NYT lukkopontattu - ei enää tiivistysmassaa levysaumoihin

Pituus            2500 mm (hyötymitta 2480 mm)

Leveys           600 mm (hyötymitta 580 mm)

Paksuus        100 mm

Uritukset: 

Ulkopuolella 1,5 mm x 1,5 mm 

Sisäpuolella kosteudenpoistouritus 15 mm x 10 mm k100



Uusi lukkoponttirakenne

Levysaumat ei tarvitse enää erillistä tiivistysmassaa

Levyjen saumoissa on pystysuuntaiset salaojaurat, joiden kautta sauman läpi päässyt pieni määrä kosteutta

poistuu ja kulkeutuu salaojiin. 

Levyjen pystysuuntainen jatko on tehtävä maanpinnan yläpuolelle.

Nopeuttaa asentamista



Vedenpainetesti

Testattu soveltaen standardia SFS-EN 1928 

SFS-EN 1928:en – Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset, muoviset ja

kumiset vedeneristyskermit. Vesitiiviyden määritys

Vedenpaine: 
Ensimmäinen testi 10 kPa / 24 h
Toinen testi 25 kPa / 48 h

Kriteeri: 
Vesi ei saanut tulla läpi eristeen. Testissä
saumasta läpi päässyt vesi valui punaisen
nuolen urasta pois. 

Indikaattoriväri: 
Sininen väri osoittaa, mihin vesi pääsi
testin aikana. 
Ei läpi koko tuotteen. 



Finnfoam CW-300 tekniset ominaisuudet

Finnfoam 300 lujuusluokan tuotteen ominaisuuksien mukaisesti



Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo 
RIL 225-2023 mukaisesti 

Sokkelin  ja kellarin seinän ulkopuolinen lämmöneristys maata vasten

Eriste FINNFOAM CW-300 100 mm

Lähtötiedot DoP: 
Veden imeytyminen diffuusiolla WD(V)2 (jolloin Ψ  = 2,0)
λ  = 0,037 W/mK

Kosteuspitoisuuden laskenta-arvo Ψ  = Ψ  = 2,0% = 0,020

Lämmöneristeen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λ , lasketaan kaavasta:

λ = λ  x F  x F  x F

F = F  =1, kosteuden muuntotekijä F =e e =1,0513

λ = 0,037 x 1 x 1,0513 x 1 = 0,0389 = 0,039 W/mK

diff
D

cor diff

U

U D T m a

T a m
fΨ x Ψcor = 2,5x0,020 

U 

Yhteenveto: 

Ilmoitettu arvo (DoP) λ  = 0,037 W/mK 

Suunnitteluarvo (RIL 225) λ = 0,039 W/mK
D

U 

Katso webinaari 23.11.2023

finnfoam.fi/ff-akatemia/ff-webinaarit/



Kellarin seinän ulkopuolinen eristys

Finnfoam CW-300 asennetaan tiiviisti kiinni

kantavaan kellarin seinärakenteeseen

Maan päällinen osa pinnoitetaan

pinnoitevalmistajan ohjeiden mukaan



Kiinnitys alustaan

Finnfoam CW-300 eristeen kiinnitys alustaan

1) Maan pinnan alapuolella käytetään liimamassaa (esim. Sitko Liquid Seal tai vastaava)

2) Maan päällisessä osassa käytetään laastiliimausta (jotta saa tiiviisti kiinni seinään)

Höylätty levypinta, ei tarvitse karhentaa, jos pinnoitetaan heti asennuksen jälkeen!

3) Levyt asennetaan kiinni perusmuuriin. Asteta pontti ensin paikalleen ja paina levy kiinni
perusmuuriin. 

4) Maan päällisestä osasta levyjen kiinnitys varmistetaan mekaanisesti (vähintään 1-2
kpl/levy kun korkeus alle 1 m, tätä korkeammissa 3-4 kpl/levy)

5) Suodatinkangas ja ulkopuoliset täytöt rakennesuunnitelman mukaisesti

HUOM! Tiivistysmassaa tarvitaan nurkissa ja aina, kun leikatut pinnat yhtyvät toisiinsa. 

www.finnfoam.fi/tuotteet/finnfoam-
eristelevyt/kellarin-seina/



Pinnoitus rappaamalla

Finnfoam CW-300 eristeen rappausohje

1) Finnfoam-levyjen liukas ns. nahkapinta, tulee karhentaa 

2) Hiontapölyt putsataan huolellisesti 

3) Rapataan sokkeli kunkin laastivalmistajan ohjeiden mukaisesti.

4) Yleisimmin pohjarappauksessa käytetään alkalisuojattua lasikuituverkkoa ja
pinnoitteena maalia tai sementtipohjaista pinnoitetta.

Eri valmistajien rappausohjeet löytyy Finnfoamin nettisivuilta

Eristeen voi pinnoittaa myös erilaisilla sokkelilevyillä. 

esimerkiksi nro 40 santapaperilla käsin tai hiomakoneella. 

Kellarin seinäeristeessä Finnfoam CW-300 on jo valmiina ulkopinnassa 2×2 mm

uritus, joka parantaa laastin tartuntaa. 

www.finnfoam.fi/kayttokohteet/seinat/
kellarin-seina/sokkelin-rappaus/



Mitä, jos ei pystytä korjaamaan
ulkopuolelta? 

Rakennus on suojeltu tai muusta syystä korjaus ulkopuolelta ei ole mahdollista.

Voidaanko korjata ja myös lämmöneristää sisäpuolelta?



Rakennusten kosteustekninen toimivuus 

Ympäristöministeriön ohje 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Maanvastaisten seinärakenteiden kosteusvauriot pyritään ensisijaisesti korjaamaan rakennuksen ulko�puolisilla

korjausmenetelmillä, kuten perusmuurin vedeneristämisellä ja salaojittamalla. Tällöin kor�jauksessa on

huomioitava myös sisäpuolisten rakenteiden, kuten esimerkiksi mahdollisen kuorimuu�rauksen ja eristekerroksen,

vaatimat korjaustoimenpiteet. Ulkopuoliset korjausmenetelmät voivat olla teknisesti mahdottomia tai

kustannuksiltaan kohtuuttoman raskaita esimerkiksi rakennuksen rajoittu�essa vilkkaasti liikennöityyn katuun tai

viereiseen rakennukseen. Tällöin rakenteiden kosteutta voi�daan hallita sisäpuolisilla

kosteudenhallintamenetelmillä. Sisäpuoliset kosteudenhallintamenetelmät vaativat aina yksityiskohtaista

erityissuunnittelua.



Kellarin seinän sisäpuolinen
lämmöneristys

Jos on pakko eikä ulkopuolelle voi kajota, kellarin seinän

sisäpuolen lämmöneristys voidaan tehdä seuraavasti: 

1) Alustan oikaisu ja vahvistus tarvittaessa

2) Finnfoam-levyt  (esim. Finnfoam FL-300) kiinnitetään sisäpuolelta kellarin runkoon
laastiliimalla kauttaaltaan (ei ilmarakoa), levyjen karhennus ja puhdistus ennen liimaamista

3) Levyt pinnoitetaan tai verhoillaan sisäpuolelta 

HUOM! Kellarin seinän ulkopuolisen vedeneristyksen ja kosteudenhallinnan tulee
lähtökohtaisesti olla kunnossa, jotta sisäpuolelle kannattaa tehdä yhtään mitään!



Yhteenveto

Kellarin seinän toiminnan lähtökohdat 
1) Ulkopuolinen kosteudenhallinta ja vedeneristys kunnossa

2) Seinärakenteen ulkopuolinen lämmöneristys 

Kellarin seinän ulkopuolinen lämmöneristys on paras vaihtoehto

Finnfoam CW-300 toimii vedenpaine-eristeenä ja lämmöneristeenä
Uusi lukkopontattu tuote ei tarvitse tiivistysmassaa ehjiin levysaumoihin

Sisäpuolelta lämmöneristettäessä aina riskinsä 
Voidaan toteuttaa, kun ulkopuolelta kosteudenhallinta on kunnossa. 

Finnfoam-lämmöneriste tiiviisti laastiliimalla kauttaaltaan kiinni seinärakenteeseen. 




