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Innovatiivinen eristysmaailman kehittäjä
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Energia- ja kustannustehokkaat
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Patentoiduista ja innovatiivisistä keksinnöistä

 menestystuotteiksi 

Kohti parempaa rakentamista ja kansanterveyttä.
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Finnfoam Oy yritysvideoFinnfoam Oy yritysvideo

https://www.youtube.com/watch?v=eatwjVKZffw


"KIERTOTALOUDESSA MAKSIMOIDAAN LUONNONVAROJEN TEHOKAS JA

TALOUDELLISTA LISÄARVOA LUOVA KÄYTTÖ"
                                                                                                        -Mari Pantsar



Lähde: Kemianteollisuus ry, Sitra & Business Finland (2020): Kiertotalouden liiketoimintamallit kemianteollisuudessa



Energiatehokkuus 

VASTUULLISUUDEN KIVIJALAT

Materiaali- ja

resurssitehokkuus
Kierrätettävyys



MUOVIEN UUSI JAOTTELU
Biopohjaiset

Fossiiliset

Ei-biohajoava Biohajoava

Biopohjaiset

Ei-Biohajoavat muovit
Drop-in-Muovit

Esim. Bio-PE, bio-PET
Uudet biomuovit

Biopohjaiset

Biohajoavat muovit

Esim. Polylaktidi PLA,
Polyhydroksialkanoaatti PHA

Fossiiliset

Ei-Biohajoavat muovit

ns. perinteiset muovit esim. PE,
PP, PA

Fossiiliset

Biohajoavat muovit

esim. Polybutraatti PBAT,
PolykaprolaktoniPCL



KIERTOTALOUS FINNFOAMILLA

CASE 1:

KIERRÄTYSSÄKKI

CASE 2: 

PET POLYOLI



FF-KIERRÄTYSSÄKKEIHIN 

VOIDAAN LAITTAA KAIKKIEN

VALMISTAJIEN LEIKKUUKAPPALEITA

EI FENOLIERISTEITÄ!!!

CASE 1: KIERRÄTYSSÄKKI



POLYSTYREENIN KIERTO

 KÄÄNTEINEN LOGISTIIKKA -
ERISTEET TULEVAT TYÖMAALLE,
KULJETUSAUTO OTTAA TÄYDET
KIERRÄTYSSÄKIT KYYTIIN

FF-KIERRÄTYSSÄKKI TILATAAN 
ERISTETILAUKSEN MUKAAN



ERISTEET LAJITELLAAN.
JATKOSSA KEMIALLINEN
KIERRÄTYSLAITOS  HYÖDYNTÄÄ
SAAPUVAN JÄTEMATERIAALIN
ILMAN LAJITTELUA



MUOVINKIERRÄTYSLAITOS,
SALO



KEMIALLINEN MUOVINKIERRÄTYSLAITOS

Lyhyt video Finnfoamin kemiallisen

muovinkierrätyslaitoksen

toimintaperiaatteista

Linkki lisätietoihin kierrätyslaitoksesta

Finnfoam - Polystyrene solution recycling facility

Finnfoam - Polystyrene solution recycling facilityFinnfoam - Polystyrene solution recycling facility

https://www.youtube.com/watch?v=fwEigmYmwt0
https://www.youtube.com/watch?v=fwEigmYmwt0
https://finnfoam.fi/vastuullisuus/kiertotalous-materiaali-ja-resurssitehokkuus/polystyreenin-liuotinkierratys/


ERISTEET MURSKATAAN



ERISTEET SULATETAAN



TUOTANTOVAIHE



VARASTOINTI



TOIMITUS/FF-KIERRÄTYSSÄKKIEN
HAKU/ LOGISTIIKAN TEHOSTAMINEN



FINNFOAM TUOTE TYÖMAALLA,
LEIKKUUJÄTE KERÄTTIIN TALTEEN



CASE 2: PET POLYOLI



MITÄ ON PET?
PET eli polyetyleenitereftalaatti on yleisesti käytetty muovi, joka on kestävä ja

kevyt materiaali. 

Käytetään elintarvike- ja juomapakkauksissa 

Finnfoamin hyödyntämä PET tulee UPM Raflatecin tarrataustanauhasta,

jonka Inosense muokkaa Finnfoamin raaka-aineeksi.



PET -MUOVI MURSKATAAN
HIUTALEIKSI



PET -MUOVI
MUOKATAAN POLYOLI
RAAKA-AINEEKSI



POLYOLI SEKOITETAAN
FF-PIR ERISTEEKSI



ENERGIATEHOKAS LÄMMÖNERISTE

FF-PIR TUOTTEIDEN VAAHTO SISÄLTÄÄ
AINA KIERRÄTYSMATERIAALIA



FF-PIR LEIKKUUPALAT FF-
KIERRÄTYSSÄKKIIN JA
UUDELLEENKÄYTTÖÖN





FF-FRAME hyödyt:

      (90 % PIR jätettä)

90 % kierrätettyä materiaalia 

Hyvä puristuslujuus

Alhainen lämmönjohtavuus 0,089 W/mK

Alhainen veden imeytyvyys (< 5 %)

Paloluokka D-s3, d0 

Ei muodonmuutoksia vaihtelevassa

ilmastossa

Ei homehdu, eikä mätäne

Helppo käsitellä ja työstää



FF-FRAME tuoteperhe:

FF-FRAME 100 | Leveys, 98 mm | Paksuus, 40 mm | Pituus, 2750 mm

FF-FRAME 150 | Leveys, 148 mm | Paksuus, 40 mm | Pituus, 2750 mm

FF-FRAME KIINNITYSRAUTA | Leveys, 98-148 mm



FF-FRAMEFF-FRAME

https://www.youtube.com/watch?v=lfbStym40-M


KIERTOTALOUS FINNFOAMILLA

KIERTOTALOUS
UUSIUTUVA 

ENERGIA

HIILIDIOKSIDIN

TALTEENOTTO
BIOMATERIAALIT

RAVINNONTUOTANNON

TEHOKKUUS



DOKUMENTIT

EPD - YMPÄRISTÖSELOSTE

KTT - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

M1 - PÄÄSTÖLUOKITUS

DOP - SUORITUSTASOILMOITUS

SCDP - NORDIC ECOLABEL (JOUTSENMERKKI)

LINKKI   FINNFOAM TUOTTEIDEN DOKUMENTTEIHIN

https://finnfoam.fi/materiaalipankki/


EPD - YMPÄRISTÖSELOSTE

EPD -ympäristöselosteeseen on koottu rakennusmateriaalin ympäristövaikutukset ja laskettu tuotteen koko elinkaaren

ajalta raaka-ainehankinnasta aina loppusijoitukseen saakka.

EPD dataa käytetään elinkaariarvioinnin laskemisessa lähtötietona. Finnfoamin tuotteiden EPD tiedot löytyvät suoraan

OneClickLCA laskentaohjelmasta. Julkaisualustoja on useita mm. Rakennustieto.

EPD on voimassa 5 vuotta, mutta EPD tietoja voidaan päivittää tarpeiden mukaan. Esim. Finnfoam kierrätyslaitos ja PET -

jätteen  hyödyntäminen FF-PIR eristeen raaka-aineena parantaa materiaalien uudelleenkiertoa ja näin vaikuttaa

eristetuotteen EPD arvoihin.

Finnfoamin ensimmäinen EPD julkaistiin 2013.

LINKKI FINNFOAM TUOTTEIDEN EPD DOKUMENTTEIHIN

https://finnfoam.fi/materiaalipankki/epd-t-ja-m1-todistukset/
https://finnfoam.fi/materiaalipankki/epd-t-ja-m1-todistukset/


KTT - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KTT -käyttöturvallisuustiedotteeseen on koottu rakennusmateriaalitietoa kemikaalin vaaroista, turvallisesta varastoinnista,

käsittelystä ja hävittämisestä. Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen avulla kemikaalin käyttäjät voivat käyttää kemikaalia

turvallisesti.

KTT data  on löydettävissä materiaalitoimittajan sivuilta. 

KTT päivitetään viipymättä, jos saataville tulee uutta kemikaalin vaaroja tai riskinhallintaa koskevaa tietoa tai

rakennusmateriaalin kemiallinen koostumus muuttuu merkittävästi.

LINKKI FINNFOAM TUOTTEIDEN KTT DOKUMENTTEIHIN JA MAHDOLLISET LISÄTIEDOT TUKES.FI

https://finnfoam.fi/materiaalipankki/kayttoturvallisuustiedotteet/


M1 - PÄÄSTÖLUOKITUS

M1 -Päästöluokitukseen on koottu rakennusmateriaalin mahdolliset päästötiedot  koskien rakennuksen sisäilmaa.

Luokituksen myöntämistä varten tarvitaan aina laboratoriotestitulokset  tuotteen sisältämistä ainesosista ja niiden

määrästä tuotteessa sekä lisäksi myös luokitushakemus, johon tulee liittää sekä testausraportti että pyydetyt tiedot

tuotteista. 

M1 dataa hyödynnetään sisäilman mahdollisten ihmiselle haitallisten päästöjen vähentämiseen. Sisätiloihin valitaan aina,

kun mahdollista M1-luokiteltu tuote. M1 -Päästöluokitustodistus löytyy valmistajien sivuilta tai kootusti esim.

rakennustiedon sivuilta.

M1 on voimassa 3 vuotta ellei tuotteeseen tule poikkeuksellisia muutoksia.

LINKKI FINNFOAM TUOTTEIDEN M1 DOKUMENTTEIHIN

https://finnfoam.fi/materiaalipankki/epd-t-ja-m1-todistukset/


DOP - SUORITUSTASOILMOITUS

DOP -Suoritustasoilmoitukseen on koottu rakennusmateriaalin tärkeimmät mekaaniset ominaisuudet materiaalistandardin

mukaisesti. 

DOP dataa käytetään teknisen laskennan lähtötietona. Finnfoamin tuotteiden DOP tiedot löytyvät kotisivuilta tai kootusti

Rakennustiedon tuotetietokannasta. 

DOP on voimassa toistaiseksi, mutta DOP dataa päivitetään tarvittaessa ominaisuuksien muuttuessa, esim. jos tuotteen

puristuslujuus tai lämmönjohtavuus paranevat.

LINKKI FINNFOAM TUOTTEIDEN EPD DOKUMENTTEIHIN

https://finnfoam.fi/materiaalipankki/suoritustasoilmoitukset-dop/?merkki=Finnfoam&kieli=fi



