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OMINAISUUS YKSIKKÖ EN 13163 MUKAAN TESTAUSSTANDARDI

Käyttötarkoitus

Lämmönjohtavuus  W/mK EN 12667

mm

U W/mK

U W/mK RIL 225-2023  

U W/mK RIL 225-2023  

U  W/mK RIL 225-2023  

U W/mK RIL 225-2023  

 kPa

Kuormitusviruma  kPa EN 1606

%

kPa BSi EN 12089

kPa TRi EN 1607

kPa SSi EN 12090

 t%

kPa -

MUi EN 12086

EN 13501-1

°C

FF-EPS-LÄMMÖNERISTELEVYJEN TEKNISET TIEDOT

WWW.FINNFOAM.FI

FF-EPS 60S FF-EPS 100 FF-EPS X 60S FF-EPS ETICS

Loivat katot

0,031 0,031 0,031 0,031

85–300

0,031 0,031 0,031 0,031

60 100 60 60

1 1 1 1

100 150 100 100

130 130 130

50 50 50

3

- - - 1000

30–70

E E E

M1 M1 M1 M1

- 150 … + 75 - 150 … + 75 - 150 … + 75 - 150 … + 75

1.1.2026

*) Ulkoseinät, yläpohjat (ei käännetty katto), rossialapohja


